GRAPHTEL - —

Graphtec America, Inc.
CE6000-120 AKZ

Para el mercado automotriz, Graphtec ha disefiado
este equipo especializado de rodillo-modificado y sim-

plificado para el recorte de materiales como polarizado PUNTOS

FICHA TECNICA:

CE6000-120 AKZ

de vidrio, proteccion de pintura, mascara para pintar,
graficos, y aplicaciénes

Area de Corte
Maxima

47.81in x 164 ft
(1213 mm x 50 m)

pinstriping.

Ancho de Material
Aceptado

2inab53in
(50 mm a 1346 mm)

Maximo Espesor
de Material

10 mil (0.25 mm)

Maxima Velocidad
de Corte

40 in/s (1000 mm/s)
en todas direcciones

Fuerza de Corte
Programable

20 gf - 450 gf en 38 pasos

Max. espesor de
Cortadora Transv.

N/A

Resolucion
Mecanica

GP-GL™: 0.01, 0.025, 0.05, 0.1mm;
HP-GL®: 0.001 in (0.025mm)

Sustratos
compatibles

Peliculas automotrices para ventanas
y proteccién de pintura, vinilos
adhesivos, mascara para pintura

Interface

USB 2.0 Full Speed / Serial RS-232C

Modo de
comandos

GP-GL™, HP-GL®
(Selectable in command menu)

Panel de control

LCD con graficios y pantalla iluminada
Soporta 10 idiomas

fabrica de los modelOSIEE Peso

99 Ibs
(45 kg)

e Cuerda anti éstatica
Dimensiones

e Canasta para material con pedestal

60.7 x 29 x 49.2 in
(1541 x 736 x 1250 mm)

e Portanavaja especial para modelo AKZ

e Control Tangencial para precision superior Garantia

MERCADO DE PERSONALIZACION AUTOMOTRIZ




